


张坊镇白石村板溪湖景区红色旅游配套项目空调、热水、除湿、新风系统采购项目



招 标 文 件





招   标   人：浏阳市文化旅游产业发展有限责任公司
招标代理机构：湖南永正项目管理有限公司

二○二六年六月


张坊镇白石村板溪湖景区红色旅游配套项目空调、热水、除湿、新风系统采购项目招标公告

[bookmark: OLE_LINK3]一、采购项目名称：张坊镇白石村板溪湖景区红色旅游配套项目空调、热水、除湿、新风系统采购项目
[bookmark: OLE_LINK1]二、采购上限价及内容：
2.1采购上限价：281984元（投标报价不得超采购上限价，否则作否决投标处理）。
2.2服务内容：张坊镇白石村板溪湖景区红色旅游配套项目空调、热水、除湿、新风系统采购项目。详见采购清单。
三、投标人的资格要求：
3.1、基本资格条件
投标人需具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的基本资格条件，并提供以下资格证明文件：
（1）法人提交企业法人营业执照副本(或者事业单位法人证书)以及组织机构代码证副本复印件；
（2）依法缴纳税收的证明材料，提供下列材料之一：
缴纳税收证明资料：《税务登记证》复印件，或者近三个月内任意一个月依法缴纳税收的证明（纳税凭证复印件），或者委托他人缴纳的委托代办协议和近三个月内任意一个月的缴纳证明（收据复印件），或者法定征收机关出具的依法免缴税收的证明原件；
（3）法人提交法定代表人身份证明原件或者法定代表人授权委托书原件及被授权人在投标人近三个月内任意一个月的社保证明并附法定代表人身份证明原件；
（4）其他说明：
①前文所称“近三个月”特指2026年3月至2026年5月。
②投标人具有实行了“三证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证，符合基本资格条件的相关条款。
3.2、投标人特定资格条件：无。
3.3、联合体投标。本次招标不接受联合体投标。
[bookmark: OLE_LINK7]3.4、投标截止时间：2026年07月03日09：30（北京时间）
递交投标文件地点：浏阳市人民东路60号2楼202室
3.5、开标时间：2026年07月03日 09：30（北京时间）
开标地点：浏阳市人民东路60号2楼202室
3.6、投标人要求澄清招标文件：投标人若对招标文件有任何疑问，应于2026年07月01日17:00（北京时间）前以不署名的方式发送至461233980@qq.com（邮件主题需填写该项目名称），过期不予受理。
3.7招标澄清公告在浏阳市城乡发展集团有限责任公司官网（http://www.liufajituan.com/）发布，投标人自行在上述网站下载，敬请关注，恕不另行通知，如有遗漏，招标人概不负责。
3.8、开标时查验：法人代表授权委托书、法定代表人身份证明和被授权人有效身份证原件及被授权人在投标人近三个月内任意一个月的社保证明。
3.9、中标方应在公示期结束后7日内与招标人对接，并完成采购合同签订。中标后逾期不签订合同或未按招标文件约定签订合同的，视为放弃中标。投标人提供虚假材料谋取中标的、中标后放弃中标的、将合同转包的，提供假冒伪劣产品的，将列入不良行为记录名单，在3年内禁止参加浏发集团（及下属公司）任何项目的招标采购活动。
[bookmark: _Toc3730]四、评标办法：最低评标价法。
五、投标保证金
本项目不需要缴纳投标保证金。
六、获取招标文件
6.1、凡符合投标资格要求并有意参加投标者，登录浏阳市城乡发展集团有限责任公司官网（http：//www.liufajituan.com/）免费下载招标文件。
[bookmark: _GoBack]6.2、各投标人自行在以上网站下载或查阅招标相关文件和资料等，恕不另行通知，如有遗漏招标采购单位概不负责。
七、联系方式：有关此次采购事宜，可向下列单位查询：
招 标 人：浏阳市文化旅游产业发展有限责任公司
地    址：浏阳市人民东路60号
联 系 人：李先生      电话：0731-83648668
代理机构：湖南永正项目管理有限公司
地    址：浏阳市集里街道鼎丰家居建材城21栋6楼
联 系 人：陈女士      电话：15084994649

2026年06月29日















张坊镇白石村板溪湖景区红色旅游配套项目空调、热水、除湿、新风系统采购项目招标文件
湖南永正项目管理有限公司受浏阳市文化旅游产业发展有限责任公司委托，就其张坊镇白石村板溪湖景区红色旅游配套项目空调、热水、除湿、新风系统采购项目进行采购，现进行招标。
一、招标范围及内容：张坊镇白石村板溪湖景区红色旅游配套项目空调、热水、除湿、新风系统采购项目。详见采购清单。
二、项目地点：本项目位于浏阳市张坊镇。
三、资金来源：企业自筹资金。
[bookmark: _Toc429827520][bookmark: _Toc300677995]四、服务工期：合同签订后20日历天内货到并完成安装。具体时间根据项目主体施工的实际情况以采购人通知的时间为准，所有货品进场前提供样品或资质证明，经业主单位确认后，方可进场，采购人将提前告知制作与安装方。
五、质量要求：合格。
六、质保期：整体质保期为验收合格之日起24个月。部分设备的质保期与服务厂商承诺的质保期或国家、行业相关强制标准不一致的，以较长期限为准。
七、投标资格要求
7.1、基本资格条件：
（1）法人提交企业法人营业执照副本(或者事业单位法人证书)以及组织机构代码证副本复印件；
（2）依法缴纳税收的证明材料，提供下列材料之一：
缴纳税收证明资料：《税务登记证》复印件，或者近三个月内任意一个月依法缴纳税收的证明（纳税凭证复印件），或者委托他人缴纳的委托代办协议和近三个月内任意一个月的缴纳证明（收据复印件），或者法定征收机关出具的依法免缴税收的证明原件；
（3）法人提交法定代表人身份证明原件或者法定代表人授权委托书原件及被授权人在投标人近三个月内任意一个月的社保证明并附法定代表人身份证明原件；
（4）其他说明：
①前文所称“近三个月”特指2026年3月至2026年5月。
②投标人具有实行了“三证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证，符合基本资格条件的相关条款。
7.2、特定资格条件：无。
7.3、投标人有下列情形之一的，视为无效投标：
（1）有一项资格证明文件未提交的；
（2）提供不符合要求或虚假资格证明文件的；
（3）资格证明文件过了有效期的；
（4）资格证明文件复印件未加盖投标人公章的；
[bookmark: OLE_LINK2]八、采购上限价：281984 元（总价和单价均不得超采购清单价，否则作否决投标处理）。
九、9.1、交货地点：浏阳市张坊镇采购人指定地点。
[bookmark: _Toc359570304][bookmark: _Toc401742306]9.2、付款方式：
全部货到现场，完成安装调试且预验收合格后支付合同金额的50%；试运行3个月且稳定运行后进行正式验收，正式验收合格后支付至合同金额的70%；经招标人审计后支付至合同结算金额的95%，余款5%作为质保金，在质保期满后15个工作日内（无质量问题、售后服务纠纷及其他经济法律纠纷等）一次性付清余款（不计息）。
9.3、功能要求及（服务）标准：
空调品牌要求：格力、海信、美的、海尔 （不包含旗下子品牌）。
符合技术规格和参数要求，达到国家安全性能要求，按合同约定供货维保。
9.4、运输、安装、调试要求：运输做好货品防护、监管，按合同要求完成安装调试，费用包含在货品报价，货品、施工人员安全责任由供货人负责。
十、其他要求：
10.1、验收标准
（1）进场货物验收。材料、构配件、设备到货后48小时内，现场管理代表、监理工程师（如有）应根据图纸， 采购合同、技术参数等对货物进行检验检验达标并逐项签字确认后，货物才能进行安装；检验不达标的，供货人应及时将货物进行清退。 
（2）隐蔽工程验收。采购项目涉及隐蔽工程验收和计量的应按照建设工程的管理规定，对隐蔽工程进行验收和计量后， 才能进行覆盖，以及下一道工序施工。
（3）项目完工后，应组织进行预验收，成立验收小组。按照采购合同、招标文件、投标文件、封存样品(如有)、图纸、清单等进行验收。验收合格的，签署预验收合格证明 ；验收不合格的。要求限期整改，直至合格为止。 
（4）试运行验收，试运行3个月。试运行合格后，由使用部门签署试运行合格记录；试运行不合格的，要求限期整改，直至合格为止。	
（5）正式验收，采购项目预验收和试运行期满合格后，应组织正式验收，并签署正式验收证书。
10.2、	质量保证及售后服务：
（1）质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由中标人负责限期内全免费（免全部工时费、辅材费、材料费、交通费、管理费、财务费等等）更换或维修；并负责由此带来的全部损失。更换零配件的，零配件的质保期从更换之日起重新计算。
（2）质保期内，所供产品出现质量问题，中标人收到招标人通知2小时内给予解决方案，24小时内到现场， 重大问题或其他无法立刻解决的问题应在12小时内解决或提出明确解决方案，如因中标人原因不能及时解决，保修期顺延；如中标人收到招标人通知未做出处理的，招标人可以自行组织维修，所产生的费用全部由中标人承担，
（3）在质保期内，所投产品如出现性能严重偏差或重大质量问题等情况，招标人可要求无条件退货或更换同品牌、同型号全新产品，由此给招标人造成的损失由中标人承担。
质保期内因中标人原因导致修理期超过15日的，中标人应免费更换同型号同规格产品，且延长相应时长的质保期；
在质保期内，同一产品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用或者质保期内出现3次故障的，中标人必须无条件的免费予以更换同品牌、同型号全新产品，并承担因此而产生的一切费用。
（4）保期满后，设备终身维修，售后服务只收配件成本费；无论招标人是否另行选择维保供应商，中标人应及时优惠提供所需的备品备件。
（5）质保期：整体质保期为正式验收合格之日起12个月。部分设备的质保期与服务厂商承诺的质保期或国家、行业相关强制标准不一致的，以较长期限为准。
10.3、本项目采用全费用综合包干单价方式建设，投标人应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备及材料购置、产品运输保险保管、安装调试、通过验收、培训、质保期免费保修维护等所有人工、管理、财务、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项所有应有费用以及投标人认为需要的其它费用等一切费用；并应包含从项目中标起到验收止(含保修期）所发生的一切费用。如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由投标人免费提供，招标人不再支付其他任何费用。
10.4、所有参与项目的工作人员一切安全责任由中标人承担。
十一、投标文件的编制、密封、递交
1、投标文件组成
（1）封面：包括采购项目名称、投标人名称、法定代表人或其委托代理人签名、日期
（2）投标函
（3）投标承诺汇总表及分项报价表
（4）货物/服务说明
（5）商务技术响应/偏离表
（6）法定代表人身份证明及授权委托书（如有）
（7）投标人基本情况表及资格审查资料
（8）投标人认为需要提供的其它资料
2、投标文件一式叁份，正本一份，副本贰份，必须采用胶装方式装订，在投标文件封页右上角注明“正本”或“副本”，（正本和副本如有不一致之处，以正本为准），并用密封袋密封后提交，密封袋上须加盖投标人印章。另须提供电子文件一份(采用U盘形式，并标注投标人名称)，电子文件应为投标文件签章后的扫描件，格式为PDF。 
十二、投标文件递交
     开标时间及投标截止时间定为：2026年07月03日 09 时 30 分。开标地点浏阳市人民东路60号2楼202室进行，本项目由法定代表人携带本人身份证和法定代表人身份证明或委托代理人携带本人身份证、法定代表人身份证明和法人授权委托书原件及被授权人在投标人近三个月内任意一个月的社保证明必须按时参加开标会议，不得迟到。
十三、评标办法（最低评标价法）
1、评标详细程序
     第一阶段：资格性审查
 评标委员会对投标人的资格证明文件（营业执照、依法缴纳税收和社会保险费的证明材料、法定代表人身份证明或授权委托书、特定资格条件等）进行审查，符合招标文件要求者进入下一阶段评标，不符合条件者作否决投标处理，对未能通过资格证明文件的投标人，评标委员会必须阐明原因，并予记录。
第二阶段：符合性审查
依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。投标人对投标承诺汇总表内容进行修改或货物/服务不满足招标文件要求的视为不响应招标文件的实质性要求。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标文件有不真实、不正确的内容时除外。对未能通过符合性审查的投标人，评标委员会必须阐明原因，并予记录。
 第三阶段：投标报价审查
评标委员会对投标报价进行审查，评审投标报价详细内容是否涵盖招标项目的范围和内容，对未能通过评审商务的投标人，评标委员会必须阐明理由及原因，并予记录。投标人的报价必须由投标人的法定代表人或委托代理人签字（或盖章）并加盖单位公章。
第四阶段：确定投标人的排序并推荐第一、二、三中标候选人
（1）评标委员会依据招标文件和投标人投标文件，从质量和服务均能满足招标文件实质性响应要求的投标人中，按照最终评标价由低到高的顺序，向招标人推荐成交候选投标人，并编写评审报告。出现报价相同的2个及以上第一中标候选人时，现场抽签确定。
十四、联系方式
招标 人：浏阳市文化旅游产业发展有限责任公司
地    址：浏阳市人民东路60号
联 系 人：李先生      电话：0731-83648668
代理机构：湖南永正项目管理有限公司
地    址：浏阳市集里街道鼎丰家居建材城21栋6楼
联 系 人：陈女士    电话：15084994649
























	张坊镇白石村板溪湖景区红色旅游配套项目
空调、热水、除湿、新风系统采购清单汇总表

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	空调系统造价
	项
	1
	157204
	157204
	

	2
	热水系统造价
	项
	1
	29730
	29730
	

	3
	除湿系统造价
	项
	1
	43800
	43800
	

	4
	新风系统造价
	项
	1
	51250
	51250
	

	总    计
	281984
	

	备注：
1、本清单中仅列出主要设备材料，所含其他辅助材料费用请在投标报价时综合考虑；
2、本清单所列出所有设备及土建报价均已综合考虑税费、运费和安装调试费；
3、本清单列出的清单工程量包含但不限于保证设备正常使用的所有工程量；
招标控制价：
小写：281984元；                                                                                                                                                                                              
大写：贰拾捌万壹仟玖佰捌拾肆元整；



















	空调系统采购清单

	序号
	项目名称
	规格型号及参数
	单位
	工程量
	单价（元）
	合价（元）

	1
	多联机室外机
	1.全直流变频多联空调机组 室外机空调 ;
2.能效等级: 一级;
3.额定制冷量:20.0KW
4.额定制热量:23.0KW
5.制冷功率:5.35kw ;
6、制热功率:5.0kw ;
7.电源规格:50Hz~220v;
8.安装形式:落地 安装;
9.隔振垫（器）、 支吊架形式、材质:弹簧减振;
	台
	1
	18230 
	18230 

	2
	多联机室外机
	1.全直流变频多联空调机组 室外机空调 ;
2.能效等级: 一级;
3.额定制冷量:33.5KW
4.额定制热量:37.5KW
5.制冷功率 :10.528kw ;
6、制热功率: 9.446kw ;
7.电源规格:50Hz3N~380v;
8.安装形式:落地 安装;
9.隔振垫（器）、 支吊架形式、材质:弹簧减振;
	台
	1
	19600 
	19600 

	3
	室内机风管式 
制冷量7100W
	1.名称: 室内机风管式;
2.型号:制冷量7100W
3.制冷量:7100W
4.制热量:8000W
5.额定制冷功率:65W
6.额定制热功率:65W
7.循环风量:1100m³/h;
8.电源规格:50Hz~220v;
	台
	8
	2800 
	22400 

	4
	风管送风式空调器 
制冷量3500W
	1.名称: 风管送风式空调器;
2.型号:制冷量3500W
3.能效等级: 一级;
4.制冷量:3500W
5.制热量:4000W
6.额定制冷功率:1280W
7.额定制热功率:1200W
8.电辅热功率:880W
9.循环风量:650m³/h;
10.电源规格:50Hz~220v;
	台
	2
	2400 
	4800 

	5
	风管送风式空调器 
制冷量7200W
	1.名称: 风管送风式空调器;
2.型号:制冷量7200W
3.能效等级: 一级;
4.制冷量:7200W
5.制热量:9400W
6.额定制冷功率:2900W
7.额定制热功率:2900W
8.电辅热功率:2000W
9.循环风量:1270m³/h;
10.电源规格:50Hz~220v;
	台
	2
	4800 
	9600 

	6
	室内机风管式 
制冷量12000W
	1.名称: 风管送风式空调器;
2.型号:制冷量12000W
3.能效等级: 一级;
4.制冷量:12000W
5.制热量:14200W
6.额定制冷功率:4550W
7.额定制热功率:4100W
8.电辅热功率:3100W
7.循环风量:2250m³/h;
8.电源规格:50Hz3N~380v;
	台
	1
	6200 
	6200 

	7
	室内机风管式 
制冷量15000W
	1.名称: 风管送风式空调器;
2.型号:制冷量15000W
3.能效等级: 二级;
4.制冷量:15200W
5.制热量:17200W
6.额定制冷功率:6300W
7.额定制热功率:5350W
8.电辅热功率:3100W
9.循环风量:2500m³/h;
10.电源规格:50Hz3N~380v;
	台
	1
	7500 
	7500 

	8
	线控器
	标配
	个
	14
	200 
	2800 

	9
	冷媒紫铜管
	Φ6.35
	米
	92
	20 
	1840 

	10
	冷媒紫铜管
	Φ9.52
	米
	85
	28 
	2380 

	11
	冷媒紫铜管
	Φ12.7
	米
	120
	38 
	4560 

	12
	冷媒紫铜管
	Φ15.88
	米
	52
	52 
	2704 

	13
	冷媒紫铜管
	Φ19.05
	米
	45
	68 
	3060 

	14
	冷媒紫铜管
	Φ25.4
	米
	16
	88 
	1408 

	15
	铜管保温管
	Φ6.35
	米
	92
	6 
	552 

	16
	铜管保温管
	Φ9.52
	米
	85
	6 
	510 

	17
	铜管保温管
	Φ12.7
	米
	120
	6 
	720 

	18
	铜管保温管
	Φ15.88
	米
	52
	6 
	312 

	19
	铜管保温管
	Φ19.05
	米
	45
	6 
	270 

	20
	铜管保温管
	Φ25.4
	米
	16
	12 
	192 

	21
	分歧管组件
	分歧管组件
	套
	6
	165 
	990 

	22
	冷媒充注量
	R410a
	Kg
	10
	90 
	900 

	23
	冷媒充注量
	R32
	Kg
	15
	98 
	1470 

	24
	出回风风口
	ABS材质
	套
	14
	380 
	5320 

	25
	出回风风口
	ABS材质
	套
	14
	380 
	5320 

	26
	复合风管
	
	㎡
	32
	85 
	2720 

	27
	帆布软接
	防火B1级
	平方米
	42
	16 
	672 

	28
	PVC冷凝水管
	DN25
	m
	165
	18 
	2970 

	29
	PVC冷凝水管
	DN32
	m
	100
	21 
	2100 

	30
	PVC冷凝水管
	DN40
	m
	73
	24 
	1752 

	31
	PVC冷凝水管
	DN50
	m
	8
	27 
	216 

	32
	PVC冷凝水管保温
	防火B1级
	m
	112
	5 
	560 

	33
	信号线
	RVV5×0.75mm2
	卷
	112
	8 
	896 

	34
	PVC线管
	de20
	m
	112
	10 
	1120 

	35
	开孔打洞
	
	个
	48
	70 
	3360 

	36
	氧气、乙炔，氮气
	
	项
	1
	1200 
	1200 

	37
	电源
	
	项
	1
	16000 
	16000 

	合    计
	157204 

	热水系统采购清单

	序号
	项目名称
	规格型号及参数
	单位
	工程量
	单价（元）
	合价（元）

	1
	主设备
	主机
	制热量：11.3kW
热制功率：2.63kW
产水量：0.243M³/H 
额定电源：220V-50Hz
	台
	1
	7800
	7800

	2
	
	保温储热水箱
	内筒304不锈钢
外筒201不锈钢
	吨
	3
	2500
	7500

	3
	
	热水循环泵
	最大扬程:21m
最大流量:6M³/h
额定扬程:15m
额定流量:3M³/h
输入功率:720w
进出口径:DN32
	个
	1
	820
	820

	4
	
	变频增压泵
	最大扬程:25m
最大流量:12M³/h
额定扬程:15m
额定流量:6.6M³/h
输入功率:1100w
进出口径:DN32
	个
	1
	1500
	1500

	5
	电控系统
	电控制箱
	1.0MM厚
冷扎钢板制作
	个
	1
	600
	600

	6
	
	电源
	
	个
	1
	5000
	5000

	7
	
	电源总开关
	
	个
	1
	220
	220

	8
	
	空气开关
	25-63A
	批
	3
	220
	660

	9
	
	电线辅材
	BV2.5-16mm
	批
	1
	330
	330

	10
	
	线管
	PVC16--50
	个
	1
	220
	220

	11
	
	电磁阀
	
	个
	2
	480
	960

	12
	热水供水系统
	压力开关
	
	项
	1
	330
	330

	13
	
	PPR管材+保温
	25.32.40.50
	项
	1
	220
	220

	14
	
	进水装置
	
	套
	1
	380
	380

	15
	
	回水装置
	
	项
	1
	580
	580

	16
	
	保温
	DN25.32.40.50
	项
	1
	330
	330

	17
	
	球阀
	DN25.32.40.50
	项
	6
	180
	1080

	18
	
	PPR丝接、活接
	DN25.32.40.50
	套
	1
	500
	500

	19
	其它
	减震垫
	
	项
	1
	300
	300

	20
	
	电辅+交流接触器
	
	项
	1
	400
	400

	合    计
	29730 


























	除湿系统采购清单  

	序号
	设备
	规格型号及参数
	工程量
	单位
	单价（元）
	合价（元）
	除湿量
L/D

	1
	吊顶式除湿机
	除湿量：20L/D
风量：150M³/h
机外静压：30Pa
蒸发器形式：高效紫铜管套铝翅片
冷凝器形式：高效紫铜管套铝翅片
输入功率：0.23kW
外形：691.5*329*175mm
制冷剂：R134a+毛细管
	3
	台
	1900 
	5700 
	20L/D

	2
	吊顶式除湿机
	除湿量：32L/D
风量：150 M³/h
机外静压：40Pa
蒸发器形式：高效紫铜管套铝翅片
冷凝器形式：高效紫铜管套铝翅片
输入功率：0.45kW
外形：807*439*220 mm
制冷剂：R134a+毛细管
	9
	台
	2900 
	26100 
	32L/D

	3
	吊顶式除湿机
	除湿量：50L/D
风量：500M³/h
机外静压：30Pa
蒸发器形式：高效紫铜管套铝翅片
冷凝器形式：高效紫铜管套铝翅片
输入功率：0.7kW
外形：650*626*370mm
制冷剂：R22+毛细管
	1
	台
	3200 
	3200 
	50L/D

	4
	吊顶式除湿机
	除湿量：90L/D
风量：800M³/h
机外静压：30 Pa
蒸发器形式：高效紫铜管套铝翅片
冷凝器形式：高效紫铜管套铝翅片
输入功率：0.95kW
外形：900*776*480 mm
制冷剂：R22+毛细管
	1
	台
	3800 
	3800 
	90L/D

	5
	电源
	
	1
	项
	5000 
	5000 
	90L/D

	合    计
	43800 
	






























	新风系统采购清单

	序号
	名称
	规格型号及参数
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	静音风机
	风量(高档/低档)：550/415m³/h
静压：258Pa
重量：8.2kg
输入功率(高档/低档)：105/98W
产品尺寸：340*333*170mm
	台
	4
	550
	2200
	排风机2台，新风机2台

	2
	静音风机
	风量(高档/低档)：370/295m³/h
静压：220Pa
重量：7.8kg
输入功率(高档/低档)：65/52W
产品尺寸：320*315*170mm
	台
	2
	500
	1000
	新风机2台

	3
	静音风机
	风量(高档/低档)：770/630m³/h
静压：335Pa
重量：9.6kg
输入功率(高档/低档)：150/112W
产品尺寸：340*333*223mm
	台
	2
	750
	1500
	排风机2台

	4
	静音风机
	风量(高档/低档)：1200/1000m³/h
静压：415Pa
重量：12.9kg
输入功率(高档/低档)：285/258W
产品尺寸：380*360*223mm
	台
	4
	1050
	4200
	排风机2台，新风机2台

	5
	PVC
	DN250
	米
	60
	160
	9600
	备注

	6
	PVC
	DN200
	米
	50
	135
	6750
	PVC

	7
	PVC
	DN160
	米
	60
	102
	6120
	PVC

	8
	PVC
	DN110
	米
	50
	62
	3100
	PVC

	9
	双层软管
	200/160
	根
	6
	120
	720
	PVC

	10
	双层软管
	110
	根
	12
	60
	720
	

	11
	不锈钢外墙风帽
	200/160
	个
	12
	90
	1080
	

	12
	室内新风风口
	100
	个
	21
	60
	1260
	

	13
	室内排风风口
	100
	个
	21
	40
	840
	新风

	14
	外墙开孔
	
	个
	12
	180 
	2160
	

	15
	电源
	
	项
	1
	10000 
	10000
	

	合    计
	51250
	



1

正本/副本



张坊镇白石村板溪湖景区红色旅游配套项目空调、热水、除湿、新风系统采购项目


投 标 文 件







投 标 人：                                （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）
日期：    年   月   日



目录

（1）投标函
（2）投标承诺汇总表及分项报价表
（3）货物/服务说明
（4）商务技术响应/偏离表
（5）法定代表人身份证明及授权委托书
（6）投标人基本情况表及资格审查资料
（7）投标人认为需要提供的其它资料





















1、 投标函
致：            (采购代理机构)：
根据贵方为             （项目名称）的投标邀请，签字代表         （姓名、职务）经正式授权并代表投标人        （投标人名称、地址）提交下述文件正本一份、副本二份，并在此声明，所递交的响应文件内容完整、真实。
在此，签字代表宣布同意如下：
1、 所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物、工程和服务投标总价为：小写：        ；大写：       。项目负责人：             ，联系电话：         。
2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
3、投标人已详细审查全部招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4、本投标有效期为自招标文件规定的提交响应文件截止之日起 60 个日历日。在投标有效期内我方同意遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前响应文件对我方具有法律约束力。
5、根据第一章“投标须知”第3条规定，我方承诺：
(1) 我们在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违背法律的行为，并提供“参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明”；
(2) 我们依照有关法律的规定，没有偷税、漏税的行为，没有逃避缴纳社会保险资金的行为；
(3) 与招标人和采购代理机构无任何的隶属关系或者其他利害关系。
(4) 我公司与其他投标人（包括但不限于参与本项目的所有投标单位）不存在直接或间接的控股、管理关系，不存在隶属关系或同一实际控制人关系。
(5) 我公司未与其他投标人相互串通投标，未达成任何形式的协议或默契（如围标、陪标等），也未委托同一单位或个人办理投标事宜。
(6)我公司投标文件由我公司独立编制，未与其他投标人共享商业秘密或技术方案。
6、同意提供贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。 
7、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址：                      
电话：                      

投标人名称(盖章)：
法定代表人或其授权的代理人(签字或盖章)：               
日期： 年      月     日

备注：1、除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，在评标时将其视为无效投标。
2、投标人注册成立不足三年的，承诺与声明从单位成立始至参加本项目采购活动止(后同)。

二、投标承诺汇总表
	投标人名称
	

	项目名称
	张坊镇白石村板溪湖景区红色旅游配套项目空调、热水、除湿、新风系统采购项目

	项目负责人
	               姓名：

	投标报价（元）
	投标报价：小写：              元（大写：       ）

	交货与安装工期承诺
	合同签订后20日历天内货到并完成安装。具体时间根据项目主体施工的实际情况以采购人通知的时间为准，所有货品进场前提供样品或资质证明，经业主单位确认后，方可进场，采购人将提前告知制作与安装方。

	质量要求承诺
	合格

	质保期
	整体质保期为正式验收合格之日起24个月。部分设备的质保期与服务厂商承诺的质保期或国家、行业相关强制标准不一致的，以较长期限为准。

	付款方式
承诺
	全部货到现场，完成安装调试且预验收合格后支付合同金额的50%；试运行3个月且稳定运行后进行正式验收，正式验收合格后支付至合同金额的70%；经招标人审计后支付至合同结算金额的95%，余款5%作为质保金，在质保期满后15个工作日内（无质量问题、售后服务纠纷及其他经济法律纠纷等）一次性付清余款（不计息）。

	其他
	响应招标文件要求



                 投标人公章：                        

法定代表人或其委托代理人签字：                        
年   月    日


分项价格表 

                                                           金额单位：元
	张坊镇白石村板溪湖景区红色旅游配套项目空调、热水、除湿、
新风系统报价汇总表

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	空调系统
	项
	1
	
	
	

	2
	热水系统
	项
	1
	
	
	

	3
	除湿系统
	项
	1
	
	
	

	4
	新风系统
	项
	1
	
	
	

	总    计
	
	

	备注：
1、本清单中仅列出主要设备材料，所含其他辅助材料费用请在投标报价时综合考虑；
2、本清单所列出所有设备及土建报价均已综合考虑税费、运费和安装调试费；
3、本清单列出的清单工程量包含但不限于保证设备正常使用的所有工程量；
4、总价和单价均不得超采购清单价，否则作否决投标处理。
















	空调系统报价清单

	序号
	项目名称
	规格型号及参数
	单位
	工程量
	单价（元）
	合价（元）

	1
	多联机室外机
	品牌型号：                  
1.全直流变频多联空调机组 室外机空调 ;
2.能效等级: 一级;
3.额定制冷量:20.0KW
4.额定制热量:23.0KW
5.制冷功率:5.35kw ;
6、制热功率:5.0kw ;
7.电源规格:50Hz~220v;
8.安装形式:落地 安装;
9.隔振垫（器）、 支吊架形式、材质:弹簧减振;
	台
	1
	
	

	2
	多联机室外机
	品牌型号：                  
1.全直流变频多联空调机组 室外机空调 ;
2.能效等级: 一级;
3.额定制冷量:33.5KW
4.额定制热量:37.5KW
5.制冷功率 :10.528kw ;
6、制热功率: 9.446kw ;
7.电源规格:50Hz3N~380v;
8.安装形式:落地 安装;
9.隔振垫（器）、 支吊架形式、材质:弹簧减振;
	台
	1
	
	

	3
	室内机风管式 
制冷量7100W
	品牌型号：                  
1.名称: 室内机风管式;
2.型号:制冷量7100W
3.制冷量:7100W
4.制热量:8000W
5.额定制冷功率:65W
6.额定制热功率:65W
7.循环风量:1100m³/h;
8.电源规格:50Hz~220v;
	台
	8
	
	

	4
	风管送风式空调器 
制冷量3500W
	品牌型号：                  
1.名称: 风管送风式空调器;
2.型号:制冷量3500W
3.能效等级: 一级;
4.制冷量:3500W
5.制热量:4000W
6.额定制冷功率:1280W
7.额定制热功率:1200W
8.电辅热功率:880W
9.循环风量:650m³/h;
10.电源规格:50Hz~220v;
	台
	2
	
	

	5
	风管送风式空调器 
制冷量7200W
	品牌型号：                  
1.名称: 风管送风式空调器;
2.型号:制冷量7200W
3.能效等级: 一级;
4.制冷量:7200W
5.制热量:9400W
6.额定制冷功率:2900W
7.额定制热功率:2900W
8.电辅热功率:2000W
9.循环风量:1270m³/h;
10.电源规格:50Hz~220v;
	台
	2
	
	

	6
	室内机风管式 
制冷量12000W
	品牌型号：                  
1.名称: 风管送风式空调器;
2.型号:制冷量12000W
3.能效等级: 一级;
4.制冷量:12000W
5.制热量:14200W
6.额定制冷功率:4550W
7.额定制热功率:4100W
8.电辅热功率:3100W
7.循环风量:2250m³/h;
8.电源规格:50Hz3N~380v;
	台
	1
	
	

	7
	室内机风管式 
制冷量15000W
	品牌型号：                  
1.名称: 风管送风式空调器;
2.型号:制冷量15000W
3.能效等级: 二级;
4.制冷量:15200W
5.制热量:17200W
6.额定制冷功率:6300W
7.额定制热功率:5350W
8.电辅热功率:3100W
9.循环风量:2500m³/h;
10.电源规格:50Hz3N~380v;
	台
	1
	
	

	8
	线控器
	标配
	个
	14
	
	

	9
	冷媒紫铜管
	Φ6.35
	米
	92
	
	

	10
	冷媒紫铜管
	Φ9.52
	米
	85
	
	

	11
	冷媒紫铜管
	Φ12.7
	米
	120
	
	

	12
	冷媒紫铜管
	Φ15.88
	米
	52
	
	

	13
	冷媒紫铜管
	Φ19.05
	米
	45
	
	

	14
	冷媒紫铜管
	Φ25.4
	米
	16
	
	

	15
	铜管保温管
	Φ6.35
	米
	92
	
	

	16
	铜管保温管
	Φ9.52
	米
	85
	
	

	17
	铜管保温管
	Φ12.7
	米
	120
	
	

	18
	铜管保温管
	Φ15.88
	米
	52
	
	

	19
	铜管保温管
	Φ19.05
	米
	45
	
	

	20
	铜管保温管
	Φ25.4
	米
	16
	
	

	21
	分歧管组件
	分歧管组件
	套
	6
	
	

	22
	冷媒充注量
	R410a
	Kg
	10
	
	

	23
	冷媒充注量
	R32
	Kg
	15
	
	

	24
	出回风风口
	ABS材质
	套
	14
	
	

	25
	出回风风口
	ABS材质
	套
	14
	
	

	26
	复合风管
	
	㎡
	32
	
	

	27
	帆布软接
	防火B1级
	平方米
	42
	
	

	28
	PVC冷凝水管
	DN25
	m
	165
	
	

	29
	PVC冷凝水管
	DN32
	m
	100
	
	

	30
	PVC冷凝水管
	DN40
	m
	73
	
	

	31
	PVC冷凝水管
	DN50
	m
	8
	
	

	32
	PVC冷凝水管保温
	防火B1级
	m
	112
	
	

	33
	信号线
	RVV5×0.75mm2
	卷
	112
	
	

	34
	PVC线管
	de20
	m
	112
	
	

	35
	开孔打洞
	
	个
	48
	
	

	36
	氧气、乙炔，氮气
	
	项
	1
	
	

	37
	电源
	
	项
	1
	
	

	合    计
	

	热水系统报价清单

	序号
	项目名称
	规格型号及参数
	单位
	工程量
	单价（元）
	合价（元）

	1
	主设备
	主机
	品牌型号：                  制热量：11.3kW
热制功率：2.63kW
产水量：0.243M³/H 
额定电源：220V-50Hz
	台
	1
	
	

	2
	
	保温储热水箱
	内筒304不锈钢
外筒201不锈钢
	吨
	3
	
	

	3
	
	热水循环泵
	品牌型号：                  
最大扬程:21m
最大流量:6M³/h
额定扬程:15m
额定流量:3M³/h
输入功率:720w
进出口径:DN32
	个
	1
	
	

	4
	
	变频增压泵
	品牌型号：                  最大扬程:25m
最大流量:12M³/h
额定扬程:15m
额定流量:6.6M³/h
输入功率:1100w
进出口径:DN32
	个
	1
	
	

	5
	电控系统
	电控制箱
	1.0MM厚
冷扎钢板制作
	个
	1
	
	

	6
	
	电源
	
	个
	1
	
	

	7
	
	电源总开关
	
	个
	1
	
	

	8
	
	空气开关
	25-63A
	批
	3
	
	

	9
	
	电线辅材
	BV2.5-16mm
	批
	1
	
	

	10
	
	线管
	PVC16--50
	个
	1
	
	

	11
	
	电磁阀
	
	个
	2
	
	

	12
	热水供水系统
	压力开关
	
	项
	1
	
	

	13
	
	PPR管材+保温
	25.32.40.50
	项
	1
	
	

	14
	
	进水装置
	
	套
	1
	
	

	15
	
	回水装置
	
	项
	1
	
	

	16
	
	保温
	DN25.32.40.50
	项
	1
	
	

	17
	
	球阀
	DN25.32.40.50
	项
	6
	
	

	18
	
	PPR丝接、活接
	DN25.32.40.50
	套
	1
	
	

	19
	其它
	减震垫
	
	项
	1
	
	

	20
	
	电辅+交流接触器
	
	项
	1
	
	

	合    计
	


























	除湿系统报价清单  

	序号
	设备
	规格型号及参数
	工程量
	单位
	单价（元）
	合价（元）
	除湿量
L/D

	1
	吊顶式除湿机
	品牌型号：                  除湿量：20L/D
风量：150M³/h
机外静压：30Pa
蒸发器形式：高效紫铜管套铝翅片
冷凝器形式：高效紫铜管套铝翅片
输入功率：0.23kW
外形：691.5*329*175mm
制冷剂：R134a+毛细管
	3
	台
	
	
	20L/D

	2
	吊顶式除湿机
	品牌型号：                  除湿量：32L/D
风量：150 M³/h
机外静压：40Pa
蒸发器形式：高效紫铜管套铝翅片
冷凝器形式：高效紫铜管套铝翅片
输入功率：0.45kW
外形：807*439*220 mm
制冷剂：R134a+毛细管
	9
	台
	
	
	32L/D

	3
	吊顶式除湿机
	品牌型号：                  除湿量：50L/D
风量：500M³/h
机外静压：30Pa
蒸发器形式：高效紫铜管套铝翅片
冷凝器形式：高效紫铜管套铝翅片
输入功率：0.7kW
外形：650*626*370mm
制冷剂：R22+毛细管
	1
	台
	
	
	50L/D

	4
	吊顶式除湿机
	品牌型号：                  除湿量：90L/D
风量：800M³/h
机外静压：30 Pa
蒸发器形式：高效紫铜管套铝翅片
冷凝器形式：高效紫铜管套铝翅片
输入功率：0.95kW
外形：900*776*480 mm
制冷剂：R22+毛细管
	1
	台
	
	
	90L/D

	5
	电源
	
	1
	项
	
	
	90L/D

	合    计
	
	






























	新风系统报价清单

	序号
	名称
	规格型号及参数
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	静音风机
	品牌型号：                  
风量(高档/低档)：550/415m³/h
静压：258Pa
重量：8.2kg
输入功率(高档/低档)：105/98W
产品尺寸：340*333*170mm
	台
	4
	
	
	排风机2台，新风机2台

	2
	静音风机
	品牌型号：                  
风量(高档/低档)：370/295m³/h
静压：220Pa
重量：7.8kg
输入功率(高档/低档)：65/52W
产品尺寸：320*315*170mm
	台
	2
	
	
	新风机2台

	3
	静音风机
	品牌型号：                  
风量(高档/低档)：770/630m³/h
静压：335Pa
重量：9.6kg
输入功率(高档/低档)：150/112W
产品尺寸：340*333*223mm
	台
	2
	
	
	排风机2台

	4
	静音风机
	品牌型号：                  
风量(高档/低档)：1200/1000m³/h
静压：415Pa
重量：12.9kg
输入功率(高档/低档)：285/258W
产品尺寸：380*360*223mm
	台
	4
	
	
	排风机2台，新风机2台

	5
	PVC
	DN250
	米
	60
	
	
	备注

	6
	PVC
	DN200
	米
	50
	
	
	PVC

	7
	PVC
	DN160
	米
	60
	
	
	PVC

	8
	PVC
	DN110
	米
	50
	
	
	PVC

	9
	双层软管
	200/160
	根
	6
	
	
	PVC

	10
	双层软管
	110
	根
	12
	
	
	

	11
	不锈钢外墙风帽
	200/160
	个
	12
	
	
	

	12
	室内新风风口
	100
	个
	21
	
	
	

	13
	室内排风风口
	100
	个
	21
	
	
	新风

	14
	外墙开孔
	
	个
	12
	
	
	

	15
	电源
	
	项
	1
	
	
	

	合    计
	
	



报价金额合计：小写：                    大写：                    
说明：
1、本表包含招标文件对该项目所有要求的详细报价。“合计”及“报价金额合计”应与附投标承诺汇总表“报价”一致；栏目“单价”为全费用综合包干单价，是指完成文件规定的全部工作内容，提交合格成果文件所发生的全部费用。投标报价包括但不限于项目所需的人工、管理、财务、培训费、食宿费、交通费、保险费等所有费用。如一旦中标，在服务过程中出现任何遗漏，均由供应商免费提供，采购人不再支付任何费用。所有参与项目的工作人员一切安全责任由成交供应商承担。



三、货物/服务说明

投标人应根据采购需求编制货物说明/服务方案或服务大纲。格式自拟。



投标人名称：
法定代表人或其委托代理人(签字)：
日 期 ：  年  月  日


四、商务/技术响应/偏离表
	序号
	采购文件条目号
	采购文件的商务/技术条款
	投标文件的商务/技术条款
	响应与偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：如无偏离，则必须注明无偏离。





投标人名称：
法定代表人或其委托代理人(签字)：
日 期 ：  年  月  日


五、法定代表人身份证明
投标人名称：
单位性质：
地址：
成立时间： 年 月 日
经营期限：
姓名：      （法定代表人签字） 性别： 年龄：职务：
系 （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。


	法人身份证（正面）
	法人身份证（背面）




                                    投标人：（盖单位章）
年   月  日 

[bookmark: _Toc235592960][bookmark: _Toc193115823][bookmark: _Toc281562938]注：1、法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章签名或其他电子制版签名代替亲笔签名。
2、提供两份原件，一份在开标时提供查验，一份并入投标文件正本中。法定代表人来参加开标，则必须同时携带法定代表人身份证明和本人身份证原件。


授权委托书（如有）

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
    委托期限：。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证明


	法人身份证（正面）
	法人身份证（背面）

	代理人身份证（正面）
	代理人身份证（背面）



投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

授权委托代理人：（签字）

年月日
注：提供两份原件，一份在开标时提供查验，一份并入投标文件正本中。法定代表人授权委托人来参加开标，则必须同时携带法定代表人身份证明和法定代表人授权委托书及被授权人有效身份证原件及被授权人在投标人近三个月内任意一个月的社保证明。

六、投标人基本情况表及资格审查资料
（1）投标人基本情况表
	投标人名称
	
	法定代表人
	

	委托代理人
	
	联系电话
	

	上年营业收入
	
	员工总人数
	

	营业执照
	统一信用代码
	
	注册地址
	

	
	发证机关
	
	发证日期
	

	
	营业范围（主营）
	

	
	营业范围（兼营）
	

	基本账户开户行及账号
	

	税务登记机关
	

	资质名称
	等级
	发证机关
	有效期

	
	
	
	

	
	
	
	



（2）供应商相关满足资格条件相关资料复印件。






1

19

七、投标人认为需要提供的其它资料

	27

26

