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创 辉 达 设 计 股 份 有 限 公 司
长沙市浏阳市沙市镇等3个乡镇沙市村
等13个村高标准农田建设项目
（投融资创新，二〇二三年） 阶    段

施工设计

制 图

设计证号 农林乙级A243005707 坑塘03

碎石回填

一、说明

1、图形尺寸：本图尺寸单位以mm计（特殊标注的除外）；

2、开挖坡比：本图开挖坡比1：0.3。在设计及施工过程中应根据实际情况调整开挖坡比，土质较好、稳定时，可按1：0.3坡比开挖，土质

一般的情况可按坡比1：0.5进行开挖；

3、填料要求：墙后填料可选择一定级配的砂、砾土（或粘土）等且夯实，夯实度不低于93%（回填区域较窄、宽度低于1m的区域，夯实度

不低于83%）；

4、锚固填砼：为保证钢筋（规格不低于设计要求）达到较好的锚固效果，砼（不低于）骨料应选用粒径0.35mm-5mm的细碎石骨料，不得使

用粒径大于5mm的粗骨料。施工时，下一层砌块先填砌块1/3高度的细石砼，然后放置钢筋，钢筋略向墙背方向倾斜，倾斜角度约为10°，

然后填砼至上一层砌块1/3高度，填砼过程中应用细棒适当搅动填入锚固孔的细石砼，使填入锚固孔内的细石砼均匀分布、减少砂眼；

5、基础处理：基础采用块石换填，块石粒径不小于30cm，机械压实；

6、生态绿化：砌块生态孔应回填种植土（常水位以下的砌块生态孔回填卵石，利于泥土沉降在生态孔内），土层厚度约为砌块高度的80%。

播撒花、草籽时，应将种子与种植土按1：3的比例充分混合后，均匀地撒播在砌块生态孔的回填土上，并浇透水，促进种子萌发；

7、需要非整块时可根据实际尺寸切割得到，由专业厂家施工或者由专业厂家派出技术代表指导施工。

8、产品规格、容重经过岩土设计和分析软件进行专业验算和分析，保证挡土墙的安全和稳定性。更改产品规格、产品结构、产品外形，

可能会导致挡土墙结构失稳。
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